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Camera interna ed esterna in acciaio inox.

Internal and external chamber in stainless steel



Doppia lampada incassata
con nuova tecnologia di raffreddamento
per una maggiore durata

Double lamp embedded
with new cooling technology for a better duration
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Piastra refrattaria di alto spessore.

Possibilita di avere la camera interamente refrattaria

Refractory plate with high thickness.
Possibility to have the chamber fully refractory



Sonda temperatura indistruttibile

Indestructible temperature probe









Scarico fumi e vapori centrale facilmente regolabile

tramite pulsante elettrico.

Fumes discharging and central vapours
easily adjustable with an electric button



Resistenze corazzate e potenziate fronte porta.

Resistances hardened strengthened front door
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Frontale forno coibentato con “Sistema frontal pack” per una

minima dispersione di calore

Oven front insulated with “frontal pack system” for a minimum heat dispersion



Cappa aspirante a 10 velocita

Suction hood with 10 speeds









Pannello di controllo raffreddato internamente tramite
ventola azionata da sensore termodinamico.
Scheda elettronica con funzione manuale o automatica

capace di gestire la potenza in base al flusso di lavoro. Funzione Economy

Control panel internally cooled with a fan activated from a thermo dynamic sensor —
Electronic card with manual or automatic function able to manage
the power on the basis of the work flow. Economy Function



Design accattivante.
Snappy Design
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